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Forvaltning, drift og vedlikeholdsinstruks

ENTREPRENOR PROSJEKT

Norema AS, Byggeplassen Prosjektnr.
Skarersletta 43 Prosjektnr. 115488 3454 Heimdalsgata 4
1473 Lerenskog

UNDERLEVERANDORER/PRODUSENTER

Norema AS TIf: 61316100 Kjokken, bad og

3520 Jevnaker Fax: 61 31 61 01 garderobeinnredninger

UNDERLEVERANDYURER/PRODUSENTER

Leveranse: Firma: TIf.: Telefax : Adresse :
Kjokken Norema AS 679795 50 6797 9551 Skarersletta 43
1473 Leorenskog

Beskrivelse av leveranse / arbeid
Norema AS har levert kjokken til prosjekt Heimdalsgt.4, bygg A.

Materialspesifikasjon:
Materialspesifikasjon er vedlagt sammen med tegninger p4 kjokken.
( Er sendt 1 tilbudsform )

VYedlikeholdsanvisning:

RENHOLD: Alle overflater taler vann og vanlige rengjeringsmidler.
Unnga aceton, skurepulver eller andre midler med
slipende eller mattende effekt.

SKADER: e

LOPENDE VEDLIKEHOLD:  Trenger ikke noe spesielt vedlikehold utover normalt
renhold.

PERIODISKE VEDLIKEHOLD: Justering av hengsler og derer ( se tips og radd for mont.)

YVedlegg:
e Tips og rad for montering/justering av Norema’ produkter

¢ Sortementsoversikt pa kjokken, bad og garderobe. ( Med beskrivelse av innhold - mél og
fargekoder.

o Planlosninger samt spesifikasjoner til hver leilighet. ( Sendt som tilbud )

e Oppgaver over serviceinstanser.




GENERELL BESKRIVELSE

Arkitekttegninger har vert retningsgivende for utarbeidelse av planlesning og spesifikasjon

for Norema AS.

Som standard / frontvalg er folgende valgt:

Kjokken

Front
Benkeplate
Handtak
Hoyde
Hengsler
Vaskebeslag

Garderobe

Front
Handtak

Ansvarlig KAM Norema AS

Hvit Form

Gra steinmenstret m/rett kant
Stal beyle

212 cm

100°

Blanco Tipo/Intrabarents

Hvit Melamin
Huvite plastknotter

Involverte interigrselger Norema AS

Kode GLHV

Kode GSMR

Kode HO001

Kode BTIP06/1A400
Kode HVF

Kode HVKN

Kari Mona Oswold

Anita Braathen

Anne Lise Brende



ADRESSELISTE LEVERANDOURER :

: Intra AS, Storsand, 7563 Malvik
telf. 73 98 01 00 - fax. 73 98 01 50

Innredninger : Norema AS
Vaskebeslag

Hengsler : Klip on 100 grader
TEKNISKE ENHETER

Hovedregel er at leverander har service/garantiansvar pa disse produktene. Liste over
servicekontakter/leveranderer er vedlagt.

| Leverander Serviceansvarlig | Tif.nr.  |Faxnr. | Produkt
- Intra A/S Mindor Haugen 7398 01 00 |73 98 01 50 | Benkebeslag

Storsand Intra
N-7563 Malvik

Spekva AS +457558 |+457558 |Benkeplateri
Kermindevej 2 2511 36 11 Heltre
DK-6380 Vamdrup

Nibu AS 3129757513129 7599 |Blanco
Industriveien 3 benkebeslag
3430 Spikkestad

Lumi Norge As 67989200 Skyvederer




Frontkoder med tekstforklaring og overflater i K20

Kode Navn Farge Merknader
HVF Hvit Melamin 120 g melamin

HVPR | Hvit Profil NCS 0902-G94Y.Glans 35 Nobia Hvit
FUF | Furu Fylling Syreherdende lakk. Glans 25

FLUT [Furu Beiset -Lutfarget Syreherdende lakk tilsatt 7% lakkbeis

(farge). Glans 25

EIGO | Eik Gourmet Syreherdende lakk. Glans 25

EIKR | Eik Klassisk Syreherdende lakk. Glans 25

GJST | Gjestegérd Becker beis nr.ESN160-270402. K-20 Norema Kirsebaer
Syreherdende lakk. Glans 30

BJRK |Bjerk Intarsia Syreherdende lakk tilsatt 7% lakkbeis
(farge). Glans 25

SHVA | Shaker Vanilje NCS S 0507-Y30R. Glans 35

RIVA |Rille Vanilje NCS S 0507-Y30R. Glans 35

GLVA | Vanilje Form NCS S 0507-Y30R. Glans 35

SHGR | Shaker Mint NCS S 3010-B90G. Glans 35

RIGR [Rille Mint NCS S 3010-B90G. Glans 35

GLGR | Mint Form NCS S 3010-B90G. Glans 35

SHKI | Shaker Kirsebarbeiset | Becker beis nr. ESN160-270402. K-20 Norema Kirsebar
Syreherdende lakk. Glans 30

RIKI  Rille Kirsebarbeiset Becker beis nr. ESN160-270402. K-20 Norema Kirsebar
Syreherdende lakk. Glans 30

SHLG  Shaker Lvs Gré NCS S 2500. Glans 35

RILG  Rille Lyvs Grd NCS S 2500. Glans 35

GLLG | Lvs Gra Form NCS S 2500. Glans 35

SHMG  : Shaker Mork Grd NCS § 7000. Glans 35

RIMG I Rille Mork Gra NCS S 7000. Glans 35

GLMG | Mark Gra Form NCS S 7000. Glans 35

GLH\V | Hvit Form NCS 0902-G94Y.Glans 35 Nobia Hvit

HMEK | Hvit Melamin Eik Kant Omrammet m/eik kant




Vedlikehold av Noremaprodukter K20(behandling og bruk)

Overflate Daglig renhold Hoverrengjoering Tips & Rad
Derer og skap Tork av med en Lunkent vann, klut og | Unngé aceton,
fuktig klut som ikke |mildt vaskemiddel er |skurepulver eller andre

loer. Bruk terr klut til
slutt.

som regel nok. Bruk
torr klut til slutt.

midler med slipende
eller mattende effekt.
Bruk ikke stive borster
eller for vat klut.

Benkeplater i laminat | Vaskes med lunkent | Vaskes med lunkent | Disse platene har en
vann tilsatt vann tilsatt sterk og tett overflate
vaskemiddel. vaskemiddel. som ikke krever

spesielt vedlikehold,
men bruk likevel milde
séper. Slipende midler
og stive borster ma
unngaes.

Heltre benkeplater Om nedvendig benytt | Som daglig renhold. | Vedlikeholdsveiledning

(leveres ferdig oljet) |mildt s&pevann, tork folger heltreplatene. Ta

Ma4 behandles ofte av med klut som ikke vare pa denne og folg

nar platen er ny. loer. anvisningen. For &

Slipepute, olje og NB! Bruk ikke hindre utterring méa

veiledning medfolger | vaskemiddel eller platene fra tid til annen

platene. konsentrert sape. etterbehandles med
mebelolje.

Skjerefjel 1 bek Tork av etter bruk. Etterbehandling er Bruk for eksempel
Unnga at det blir nedvendig. Sett inn | solsikkeolje eller
liggende fuktige fjelen med matolje soyaolje.
rester. etc. pa begge sider for

fjelen er torr.

Skuffer og bakker Som daglig renhold | Som hovedrengjering | For 4 lette renholdet
for derer og skap renhold for derer og | kan skuffer & bakker

skap taes ut.

Rustfrie beslag Tilsett Tilsett Ikke bruk stalull,
rengjeringsmiddel rengjoringsmiddel skurepulver etc.
direkte pd en fuktig |direkte pa en fuktig | Dette vil gi riper i
klut. Skyll godt klut. Gni om beslaget.
etterpa. nedvendig. Skyll godt | Klorin mé ikke

etterpa. benyttes.

Justering av derer og | Normalt skal det ikke | Dersom justering Etter en tids bruk kan

skuffer vaere nadvendig da skulle trenges det lonne seg &
disse kommer ferdig | benyttes vanlig “trekke” etter

justert fra fabrikk.

skrutrekker. Kan
justeres opp, ned
sideveis eller ut og
inn.

eventuelle lose skruer.




LAMINAT BENKEPLATER:

Vedlikehold og rengjering uten problemer. Hoytrykkslaminatplater har en sterk, tett og
hygienisk overflate som ikke trenger spesielt vedlikehold. Dette gjelder generelt for alle
overflatemenstre, ogsa for glatte, pregede og ruglete finisher.

Bruk av vedlikeholdsmidler er overflodig. Mebelpolish og rengjeringsmidler pa voksbasis vil
fylle porene pd pregede eller ruglete overflater og kanp lang sikt utvikles til en klebrig og
smusstiltrekkende stygg hinne. Slike vedlikeholdspolisher m& IKKE brukes.

Overflater av hoytrykkslaminat mé naturligvis rengjeres regelmessig, men da kun med
produkter som ikke matter eller riper overflaten. Sterk tilsmussing kan nedvendiggjere rensing
med alkoholholdige lgsemidler eller andre brannfarlige rensemidler. I slike tilfaller er det
seerdeles viktig at bruksanvisningen studeres neye. Serg for ekstra god ventilasjon av
arbeidsrommet. Bruk under ingen omstendigheter mattende eller slipende rengjoringsmidler
som stélull, sandpapir eller slipemidler - ikke ATA eller JIF, verken i torr eller flytende form.

SPESIELLE RENGJORINGS- OG RENSEVEILEDNINGER:

SVAKT TILSMUSSET: RENGJORINGSTIPS:

Stov o.L Tort eller fuktet husholdningspapir, klut eller
svamp. Tork med terr fille.

NORMAL TILSMUSSING: RENGJQRINGSTIPS:

Fett, olje, fingeravirykk, kalkrester, rust, voks,
blod. kaffe, te, safter o.1.

Vaskes med flytende oppvasksape. Bruk helst
en myk nylonberste. La det gjerne fa virke en
liten stund og skyll godt med rent vann.

STERK TILSMUSSING:
Langtidsmisfaring av kaffe, te, fruktsafter o.1.

Merker etter blyant, filtpenner, leppestift,
kulepenn, fargestifter (voks/fett), voks,
skokrem og nikotin.

Maling/lakk (vannbasert, fortynnede lakker,
tokomponentlakker, lakkrester og lakkflekker,
stempelfarge og spraylakk).

Lim (vannbasert).

Tokomponent lim, urealimhartser, melamin-
og fenolhartser eller -forbindelser.

RENGJORINGSTIPS:
Med oppvasksape og smé& menger
blekemidler.

Med et organisk lesemiddel f.eks. aceton,
alkohol, bensin o.1. Felg bruksanvisningen -
ver forsiktig!

Fjernes med vann eller organisk baserte
losemidler. Flekker av tokomponentlakker ma
fjernes umiddelbart.

Fjernes med vann eller organisk basert
lesemiddel.

Flekker mé fjernes oycblikkelig og ma ikke
under noen omstendighet fa torke/herde.




